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1. ZUSAMMENFASSUNG

Die Stadt Konigstein betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes S 12
.B 455/\Wiesbadener Strale” mit dem Ziel, eine Sonderbaufliche SO g4 und

Wohnbauflachen (WA) auszuweisen.

In der Sondergebietsflache sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir
die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes (VK = 1.100 m2 + 100 m2 Backshop} ge-
schaffen werden. Hieran anschlieBend ist die Ausweisung von Baufldchen flr

Wohnbebauung (WA) vorgesehen.

Die vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen ermitteln durch Prognose-
berechnungen die Gerduschimmissionsbelastung, die aus den Betriebsablaufen
des geplanten Einkaufsmarktes in der SO g.-Flache auf die angrenzenden WA-
Flachen innerhalb und auBerhalb des Bebauungsplanes einwirken. Die Berech-
nungen basieren auf der Ermittiung eines markigenerierten Verkehrsaufkom-
mens der hierzu gefertigten Verkehrsuntersuchung /1/ mit 850 Pkw-Kunden/d,
entsprechend ca. 1.700 Fahrbewegungen durch Kunden von/zur Parkflache.

Die schalltechnischen Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass in Héhe
der unmittelbar angrenzenden WA-Fléchen innerhalb des Gelftungsbereiches des
Bebauungsplanes ohne zusétzliche SchallschutzmaBnahmen die Einhaitung des
Immissionsrichtwertes flir aligemeine Wohngebiete —~tags 55 dB(A)- nicht erreicht

werden kann.

Bauliche SchallschutzmaBnahmen (Schallschutzwénde) im Verlauf des Kunden-
Parkplatzes in nérdiicher Richtung mit einer Bauhthe von h = 2,5 m (Uber Niveau
Kunden-Parkplatz und dstlich h ~ 4 m (ber Niveau Kunden-Parkplatz werden zur
Einhaltung des Richtwertes erforderlich.

in westlicher Richtung erzielt der geplante Baukorper des Einkaufsmarktes eine
ausreichende Abschirmung der Gerduschimmissionen aus dem Kunden-Park-
platz/Anfieferungsverkehr, sodass hier ohne zusétzliche bauliche Schallschutz-
maBnahmen die Einhaltung des Immissionsrichtwertes erreicht werden kann.

Zusétzlich werden organisatorische SchallschutzmaBnahmen durch Beschréan-
kung der Offnungszeiten des Marktes erforderlich. So kann Anlieferungsver-
kehr/Parkierungsvorgdnge auf dem Kunden-Parkplatz nach 22.00 Uhr / vor
06.00 Uhr und somit planungsrechtlich im ,Nachtzeitraum® der TA Larm nicht
durchgefihrt werden, da hierbei der Immissionsrichtwert von nachts 40 dB(A)

nicht eingehalten werden kann.

Technische Einrichtungen des Marktes, die Gerduschimmissionen an der Fas-
sade/liber Dach erzeugen (Ventilatoren/Verflissiger von Kihigeraten, etc.) sind
in ihrer Schallleistung so zu beschrénken, dass hierbei in Hohe der nachstgele-
genen Bebauung ein Planwert von < 34 dB(A) zur Nachtzeit erreicht wird. Auf-
grund weiterer gewerblicher Gerduschimmissionen zur Nachtzeit wird die Unter-
schreitung des immissionsrichtwertes erforderlich, sodass durch die TGA des
Marktes nur noch ein iImmissionsbeitrag erzeugt wird, der dem ,Irrelevanzkrite-
rium" der TA Larm entspricht [Unterschreitung des Immissionsrichiwertes um

mindestens 6 dB(A)].

Die Gerauschimmissionen aus dem dffentlichen StraBenraum der Wiesbadener
StraBe fihrt in Héhe der ersten Baureihe der geplanten Wohnbebauung zu Ge-
rduschbelastungen an der Fassade in der GroBenordnung von

tags 61 - 64 dB(A)
nachts 53 - 56 dB(A)

1/ Verkehrsuntersuchung ,Am Erdbeerstein”, Stadt Konigstein, Sept. 2011, IMB-Plan GmbH
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SchallschutzmaBnahmen im Verlauf der Grundstiicksgrenze (Schallschutzwén-
de) erzielen bei Berlicksichtigung noch stadtebaulich vertretbarer Bauhéhen (hier
berticksichtigt h = 2 m Uber Niveau StraBe) Pegelreduzierungen in Abhéngigkeit
der Geschosse von bis -2 dB(A). Flr Bezugsaufpunkte in Erdgeschos-
sen/WohnauBenbereiche kann hierdurch die Gerauschimmissionsbelastung zur
Tageszeit unter den Immissionsgrenzwert der Verkehrsldarmschutzverordnung
(hier hilfsweise herangezogen zur Definition der Grenze ,schéadlicher Umweltein-
wirkungen" gegenuber StraRenverkehrsgerduschen) — 59 dB(A) - reduziert wer-
den. Fir Obergeschosse ist die Einhaltung des Richtwertes nicht mehr sicherge-
stellt, sodass hier erganzende passive SchallschutzmaBnahmen (erhdhte Anfor-
derungen an die Schalld@mmung der Fensteranlagen) vorzusehen sind. Fir die
Dimensionierungsberechnungen der passiven SchallschutzmaBnahmen erfoigt
die Einstufung der Fassaden der Gebédude der ersten Baureihe in den Lirmpe-
gelbereich IV der DIN 4109. Der erforderliche passive Schallschutz kann dann in
Abhangigkeit der jeweiligen Raumnutzung anhand der aktuellen Grundrissgestal-
tungen nach dem Verfahren der DIN 4109 ermittelt werden.

Sudlich des Planungsgebietes befinden sich —abgetrennt durch die in Ost-West-
Richtung verlaufende Wiesbadener StraBe gewerblich genutzte Flachen.

Die hieraus resultierenden Gerauschimmissionen wurden nach allgemeinen Pla-
nungsansatzen fiur Gewerbegebietsflichen der DIN 18005 sowie -~
konkretisierend fiir den Transportbetrieb der Firma Donath- berechnet. Die Un-
tersuchungsergebnisse zeigen, dass hieraus in Hohe der néchstgelegenen Ge-
baude im allgemeinen Wohngebiet keine Uberschreitungen des immissionsricht-
wertes zur Tageszeit auftreten. Fir die Nachtzeit resultieren aus den mitgeteilten
Fahrbewegungen (eine Lkw-Abfahrt oder Ankunft wdhrend der ,lautesten Nacht-
stunde®) ebenfalls keine Richtwertiiberschreitungen.

Spitzenpegel, die die Anforderungen der TA Larm uberschreiten [20 dB(A) lber
den Immissionsrichtwert der Nachtzeit] sind nicht zu prognostizieren.

Im Hinblick auf die Gerduschbelastung der ersten Baureihe in der Nachbarschaft
des Kunden-Parkplatzes sowie des dffentlichen StraBenraumes und —gegeniiber
Lkw-Fahrbewegungen auf der Betriebsflache des Transportunternehmens Do-
nath- sollte erwogen werden, den Siedlungsbereich der ersten Baureihe nicht als
allgemeines Wohngebiet, sondern ais Mischgebiet zu entwickeln.



Seite 5 zu P 11034 GSA Limburg GmbH

2. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG

Die Stadt Konigsiein betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes S 12
.B 455/Wiesbadener Strale” im Staditeil Schneidhain mit dem Ziel, die
planungsrechtlichen Voraussetzungen Tir Ansiediung eines
Fachmarktes/Lebensmittelmarktes zu schaffen. Hierzu wird eine Sonder-
bauflache SO g4 ausgewiesen. Im weiteren werden in dem Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Wohnbauflachen (WA) aufgenommen.

Der geplante |ebensmittelmarkt wird dabei an die vorgesehenen WA-Flachen
angrenzen.

Fur den zukunftigen Einkaufsmarkt soll im Rahmen einer Ger&uschimmissions-
prognose die hierdurch hervorgerufenen Gerduschimmissionen flr die angren-
zende Bebauung berechnet werden. Fiir die Berechnungen werden die Unter-
suchungen /1/ zur Ableitung des marktgenerierten Verkehrsaufkommens heran-
gezogen. Fir den Anlieferungsverkehr kann auf Daten vergleichbarer Markte zu-

ruckgegriffen werden.

Im Verlauf des geplanten Parkplatzes (72 Stellplatze) sieht der Entwurf des Be-
bauungsplanes die Bertcksichtigung von Schallschutzwénden vor.

Die erforderlichen Bauhohen iiber Bezugsniveau Kunden-Parkplatz sind im
Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchungen zur ermitteln.

Auf die parallel der Wiesbadener StraBe geplanten Wohngebaude wirken
StraBenverkehrsgerausche aus dem offentlichen StraBenraum ein. Diese werden

anhand der Prognose-Verkehrsmengen nach /1/ berechnet.

Zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass die Planungsempfehiungen der
DIN 18005 hierbei (berschritten werden, sind die Mdglichkeiten fir Schall-
schutzmaBnahmen (aktive SchallschutzmaBnahmen im Verlauf der Grund-
stlicksgrenze) sowie die erforderlichen passiven SchallschutzmaBnahmen flr
nicht zu vermindernde Gerduschimmissionen durch Ausweisung der Larmpegel-

bereiche darzustellen.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchungen ist auch zu prifen, inwieweit
aus der sidlich der Wiesbadener StraBe gelegenen Gewerbebetriebe beurtsi-
lungsrelevante Gerduschimmissionen auf die geplante Wohnbebauung einwirken

konnen.

A/ Verkehrsuntersuchung Bebauungsplan ,Am Erdbeerstein”. Sept. 2011, IMB-Plan GmbH,
60388 Frankfurt/Main
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BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN

Fur die Ausarbeitung dieser Gutachtiichen Stellungnahme standen uns folgende
Unterlagen zur Verfigung:

Bebauungspian S 12 ,B 455/Wiesbadener Strafle”, Stadt Kdnigstein im Taunus,

Stadtteil Schneidhain
Planstand: Vorentwurf
aufgestelit: Planungsbiiro Holger Fischer, 35440 Linden

Verkehrsuntersuchungen zum Bebauungsplan ,Am Erdbeerstein®, August 2011,
gefertigt durch:  IMB Plan GmbH, 60388 Frankfurt/Main

Stadtebaulicher Vorentwurf fiir die Ansiedlung von Wohnbebauung und
Einkaufsmarktgebdude, Entwurf 20, Pianstand 05.08.201 1

Planstand: Entwurf 21, 23.08.2011
aufgesteillt: Ten Brinke Wohnbau GmbH & Co. KG, 46399 Bocholt

Folgende Normen und Richtlinien wurden fiir die Bearbeitung herangezogen:

TA Larm 6. Aligemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
Fassung vom 26.08.1998

DIN 1SO 9613-2 Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien

Ausgabe Oktober 1999

Parkplatzlarmstudie Untersuchungen von Schallemissionen aus Parkpléat-

zen, Autohafen und Omnibusbahnhéfen sowie von
Parkh&usern und Tiefgaragen, Bayerisches Landes-
amtes flr Umweltschutz

6. Auflage 2007

Technischer Bericht Zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerédusche auf

Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungs-

lagern und Speditionen
veroffentlicht Hessische Landesanstait fiir Umwelt,

Wiesbaden, Ausgabe 1995 und 2005

RLS-90 Richtlinie fiir den LArmschutz an StraBen,

Ausgabe 1990

Soweit dartber hinaus Normen und Richtlinien zur Anwendung kommen, sind
diese im Text genannt und ggf. erldutert.
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4.

4.1

BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN

GERAUSCHENTWICKLUNGEN DES EINKAUFSMARKTES

Fur die Beurteilung der Gerduschbelastung der benachbart zum Planungsvorha-
ben ,Einkaufsmarkt® gelegenen Bebauung werden die Immissionsrichtwerte der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm, 6. Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum Bundes-lImmissionsschutzgesetz - herangezogen. Da-
nach betragen die Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte auBerhalb von Ge-
bauden in allgemeinen Wohngebietsflichen (WA gem. BauNVQ)

tags 55 dB(A),
nachts 40 dB(A).

Fur die auBerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gelegenen Ge-
baude ,In der Braubach® und ,Am Erdbeerstein” werden ebenfalls die Immissi-
onsrichtwerte fiir allgemeine Wohngebiete angewendet.

Die TA Larm enthélt die zusétzliche Forderung, dass durch einzelne Pegelspitzen
der Immissionsrichtwert der Tageszeit um nicht mehr als 30 dB{A) und wéhrend
der Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) [somit 85 bzw. 60 dB(A}] Uberschritten

werden darf.

Weitere Gewerbebetriebe, die eine ,Vorbelastung“ im Sinne der TA La4rm an den
Immissionsorten hervorrufen, sind im Rahmen der Beurteilung zu berlcksichti-

gen.

Fiir die Beurteilung des Einkaufsmarktes zur Tageszeit kann somit der Immissi-
onsrichtwert nur anteilig zur Verfiigung gestellt werden, da die zuséatzlichen Ge-
rauschimmissionen aus der sidlich der Wiesbadener StraBe gelegenen Gewer-
begebietsflache hierbei zu beriicksichtigen sind. Fir die Nachtzeit sind die aus
dem geplanten Markigebaude resultierenden Gerauschimmissionen durch tech-
nische MaBnahmen so zu beschréanke, dass dem ,Irrelevanzkriterium" der
TA Larm (Unterschreitung des Immissionsrichtwertes > 6 dB) entsprochen wer-
den kann. Auf eine Bestimmung der ,Vorbelastung® kann dann verzichtet werden.
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4.2

4.21

GERAUSCHBELASTUNG DES PLANUNGSGEBIETES
DURCH STRASSENVERKEHR

Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005

Die schalltechnischen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005,
gemaB nachfolgender Tabelle 1, sind aus der Sicht des Schallschutzes im
Stadtebau anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Aus diesem
Grunde sind die schalltechnischen Orientierungswerte in einem Beiblatt aufge-
nommen worden und nicht Bestandteil der Norm.

Tabelle 1:  Schalltechnische Orientierungswerte geman Beiblatt 1 DIN 18005

Einwirkungsort Schalltechnischer Orientierungswert
tags nachts
dB(A) dB{A)

Reine Wohngebiete (WR}), 50 40/35

Wochenendhausgebiete,

Ferienhausgebiete

Aligemeine Wohngebiste (WA) 55 45/40

Kleinsiedlungsgebiete (WS)

und Campingplatzgebiete

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/40

Dorfgebiete (MD und 60 50/45

Mischgebiete (MI)

Kerngebiete (MK) und 65 55/50

Gewerbegebiete (GE)

Der niedrigere Nachtwert gilt jeweils fiir Gerduschimmissionen von Industrie-,
Gewerbe- und Freizeitlarm sowie flr Gerausche von vergleichbaren offentlichen

Betrieben.

Im Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, wird ausdriicklich vermerkt, dass die Orientie-
rungswerte bereits auf den Rand der Bauflachen oder der (berbauten Grund-
sticksfldchen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flachen sonstiger Nutzung

bezogen werden sollen.
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422

4.3

Verkehrsldarmschutzverordnung

Stellt die Gemeinde einen Bauleitplan auf, so hat sie nach § 1, Abs. 5 BauGB alie
Belange abzuwégen. Dazu gehért nach § 1, Abs. 6 BauGB u.a. gesunde Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse und nach § 1a die Belange des Immissionsschutzrech-

tes.

Zur Beurteilung der Gerduschimmissionen durch StraBenverkehr kénnen zur
Kennzeichnung von ,schédlichen Umwelteinwirkungen® im Sinne des BImSchG
die der Verkehrsidrmschutzverordnung fiir den Neubau oder die wesentliche
Anderung eines Verkehrsweges genannten Immissionsgrenzwerte herangezogen
werden. Diese betragen fur Aligemeine Wohngebiete

tags 59 dB(A)
nachts 49 dB(A).

Uberschreiten die Verkehrsgerduschbelastungen die gebietsabhéngig anzuwen-
denden Immissionsgrenzwerte, sind bei der Aufstellung des Bebauungsplanes
SchallschutzmaBnahmen fir die betroffenen Gebaude vorzusehen.

SCHALLEINTRAGE AUS GEWERBLICHEN ANLAGEN

Die sidlich der Wiesbadener StraBe gelegenen Gewerbebetriebe liefern eine
,Vorbelastung" im Sinne der TA Larm flr die unmittelbar angrenzende Bebauung.
Diese sind im Zusammenhang mit der Beurteilung der Gerduschentwicklungen
des geplanten Einkaufsmarktes fiir die Tageszeit soweit zu beriicksichtigen, dass
in der Summenwirkung die Einhaltung des immissionsrichtwertes aus Vorbe-

fastung und Zusatzbelastung erreicht werden kann.

Die geplante Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes stelit fir
Teile der Gewerbebetriebe eine ,heranriickende® Wohnbebauung im planungs-

rechtlichen sinne dar.

Daher sind die Gerduschimmissionen, die aus dem erkennbaren Nachtbetrieb
der sidlich der Wiesbadener StraBe gelegenen Firmen resultieren, in Héhe der
neu vorgesehenen WA-Siedlungsflichen zu bewerten. Ist hierbei die Uber-
schreitung des Immissionsrichtwertes der Nachizeit zu prognostizieren, sind
SchallschutzmaBnahmen zu erbrtern. Die gewerblichen Gerduschimmissionen
werden dabei anhand der Immissionsrichtwerte der TA Larm bei allgemeinen

Wohngebieten mit

tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

beurtsilt.
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5.1

PLANUNGSVORHABEN

EINKAUFSMARKT

Der nachfolgend dargestelite ,stadtebauliche Vorentwurf‘ zeigt das geplante
Markigebdude (VK=1.200m?) mit Zuordnung des Kunden-Parkplatzes mit
72 Stellplatzen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Die Anbindung des
Kunden-Parkplatzes erfolgt durch eine neu herzustellende Anbindung an die

Wiesbadener Strafe.

Die Markioffnungszeiten sollen im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen
Bestimmungen vom Betreiber flexibel gestaltet werden kénnen —soweit keine

immissionsrechtlichen Anforderungen dem entgegenstehen-,

Fur die schalltechnischen Berechnungen wird eine Offnungszeit zwischen
07.00 Uhr bis 20.00 Uhr bericksichtigt. Die Auswirkung einer ausgedehnten Off-
nungszeit werden vorsorglich gepriift.

Zur Versorgung des Lebensmittelmarktes werden 5 Lkw-Anlieferungen/taglich
berlcksichtigt. Der stadtebauliche Vorentwurf sieht die Anordnung der Anliefe-
rungszone vor der sidlichen Gebaudefassade vor.

Zusatzliche Anlieferungen kénnen mit Klein-Lkw (Kategorie Sprinter 0.4.) erfol-
gen (Kurierdienste, Zeitschriften, etc.). Die An- und Abfahrten werden iiber den
Kunden-Parkplatz stattfinden. Fahrgerdusche/Entladungen sind dabei als Pkw-
ahnlich einzustufen und liefern keinen beurteilungsrelevanten eigenstandigen

Immissionsbeitrag.

Fur die Versorgung von Kihltheken, Kiihllagern kénnen im Zusammenhang mit
dem geplanten Markt im AuBenbereich des Gebaudes Ventilatoren/Verfliissiger
installiert werden, die auch zur Nachizeit in Betrieb genommen werden missen.
Die maximal zulassige Schallleistung bzw. der empfohlene Immissionsrichtwert-
anteil, der durch den Betrieb dieser Anlagen an der umliegenden Bebauung nicht
berschritten werden darf, wird im Rahmen dieser Untersuchung angegeben.
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5.2

5.3

STRASSENVERKEHR

Die Untersuchungen /1/ weisen fiir den Prognosehorizont 2025 fir die Wiesba-
dener StraBe eine Verkehrshelastung von

DTV = 6.900 Fahrzeuge
bei einem Lkw-Anteil p=35%

aus. Flr die schalltechnischen Berechnungen wird auf der Grundlage dieses
Verkehrsaufkommens in Verbindung mit einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit
von 50 km/h-Regelung der Emissionspegel fir den Verkehrsweg Wiesbadener

StraBe gebildet.

Die Verdnderungen in der StraBenfilhrung durch die zusatzlich herzustellende
Abbiegespur wird hierbei bericksichtigt.

GEWERBEBETRIEBE SUDLICH DER WIESBADENER STRASSE

In unmittelbarer Nachbarschaft des geplanten Marktgebdudes befindet sich das
Transportunternehmen Donath sowie zwei kleinere Gewerbebetriebe [Karosse-
riebau Maier & Collischonn, Baugeschéaft Bernhard Bank (Lagerflache)]. Im sid-
westlichen Bereich befindet sich der Betrieb der Firma Seeger Orbis GmbH mit

Pkw-Mitarbeiter-Parkplatzen.

Fiir die in Anspruch genommene Gewerbegebietsfliche wird zum einen nach
dem Prifverfahren der DIN 18005 ein flachenbezogener Schallleistungspegel
von tags 60 dB(A)/m? fiir die Berechnung der plangegeben zu berlicksichtigen-
den Vorbelastung beriicksichtigt. Fiir das Speditionsverkehrsautfkommen des
Transportunternehmens Donath werden die Angaben des Firmenbetreibers zum
Fahrzeugaufkommen fiir die Tages- und Nachtzeit einschlieBlich der dabei auf-
tretenden innerbetrieblichen Transportvorgénge eingestellt.

Danach muss wahrend der Tageszeit im Maximum mit 8 Lkw-Anfahrten/8 Lkw-
Abfahrten von GroBfahrzeugen (Héngerziige) gerechnet werden. Zusétziich kén-
nen die beiden vorgehaltenen 7,5-Tonner-Lkw jeweils 3 An- und 3 Abfahrten im

Nahverkehr erzeugen.

Auf der Betriebsflache wird flr Verladearbeiten ein gasbetriebener Stapler einge-
setzt. Die (iber den Tageszeitraum verteilten Fahrizeiten entsprechen ca. 4 h/d-.

Fiir die Nachtzeit ist mit einer 1 Lkw-Abfahrt oder 1 Lkw-Ankunft zu rechnen. Fir
die zwei Aufstellungsbereiche der Fahrzeuge werden die hieraus resultierenden
Gerauschimmissionen fir die Nachtzeit berechnet.
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6.1

6.1.1

6.1.1.1

GERAUSCHIMMISSIONSPROGNOSE

EINKAUFSMARKT

Berechnungsverfahren

Parkierungsverkehr

Die Berechnungen der Gerduschemissionen und die entfernungsabhéngige Pe-
gelminderung der Gerduschemissionen von Kraftfahrzeugen (Parkplatzverkehr)
wurde nach der ,Parkplatzlarmstudie’ des Bayerischen Landesamtes fur Um-
weltschutz, 6. iiberarbeitete Auflage 2007, beschriebenen Verfahren durchge-

flbhrt.

Zur Berechnung der flichenbezogenen Schailleistungspegel fiir Parkplatze
wurde die in Kapitel 8.2.1 der Parkplatz-Larmstudie (zusammengefasstes Verfah-

ren) genannte Formel verwendet:

Lw” = Lwo + Kea + Ki + Kp + Ksyo + [10 log (B x N) - 10 log (S/1m2)] in dB(A)

Hierin bedeuten:

Lw” = Flachenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgédnge auf dem
Parkplatz einschlieBlich Durchfahrtanteil

Lwo = 63 dB(A) = Ausgangsschallieistungspegel fiir eine Bewegung/h
auf einem P+R-Parkplatz

Kea = Zuschlag fir die Parkplatzart, hier: Parkplédtze an Einkaufsmarkt
Standard-Einkaufswagen Uber Asphalit/ebenes Pflaster +4 dB(A)

Ki = Zuschlag fiir die Impulshaltigkeit +4 dB(A)

Ko = 25Ilog(fxB-9)
mit f = 0,07 x m2 Netto-Verkaufsflache

Kswo = (entfélit bei Parkplatzen an Einkaufsmérkten mit asphaltierter
oder mit Betonstein gepflasterter Oberflache)

B = BezugsgrdBe (hier Netto-Verkaufsflache in m?)

N = Bewegungshéufigkeit (Bewegungen je Einheit der BezugsgréBe und
Stunde), hier: N = 0,1 bzw. N = 0,11 nach /1/

S = Gesamtftiche bzw. Teilflache des Parkplatzes

Die Verkehrsuntersuchung /1/ erwartet fir den Einkaufsmarkt ein Verkehrsauf-
kommen mit 1.700 Fahrbewegungen/d, entsprechend 850 Pkw-Kunden.

Die hieraus abzuleitende stiindliche Verkehrsmenge auf der Grundlage einer 13-
stlindigen Marktéffnungszeit (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr) wird zur Bildung des fla-
chenbezogenen Schallleistungspegels Lwa- herangezogen. Erginzend erfolgt
eine Prifung anhand der Anhaltswerte zur Verkehrserzeugung der

Parkplatzlarmstudie an Einkaufsmarkten.

Fir eine Verkaufsflache VK = 1.200 m2 wird danach bei einer Bewegungshaufig-
keit N 0,1/Stellplatzwechsel/h das Maximum der zu erwartenden Fahrbewegun-
gen mit = 1.900, entsprechend = 950 Pkw-Kunden abgeleitet.

N/ Verkehrsuntersuchung ,Am Erdbeerstein®, Sept. 2011, IMB-Plan GmbH, 60388 Frankfurt/Main
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Gegenlber der projektbezogenen Verkehrsuntersuchung /1/ fiihrt dies zu einer
Erhdhung der Emissionsleistung des Kunden-Parkplatzes von ca. 0,5 dB(A).

GemaB der Lesensart der Parkplatziirmstudie werden bei Anwendung dieser
Anhaltswerte ,Ergebnisse auf der sicheren Seite" berechnet.

Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen fir Linienschallquellen nach der
RLS 90 und fiir Fldchenschaliquellen nach der TA Larm / DIN 1SO 9613-2 nach

L{DW) = Ly + D¢ - (Agw + Agm + Ay + Apar + Amisc)

Hierin bedeuten:

Lw = Schallleistungspegel der Punktschaliquelle

D. = Richtwirkungskorrektur

Agy = Geometrische Ausbreitungsdampfung

Aam = Luftabsorptionsddmpfung

Ay = Déampfung durch Bodeneffekte

Agr = Déampfung durch Abschirmung

Amisc = Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

Pegelerhohende Einflisse durch Reflexionen an bestehenden bzw. zukiinftigen
Gebaudefassaden wurden durch Berechnung der ersten Reflexion bei einem Re-
flexionsverlust von -1 dB an der Fassade berticksichtigt.

Zusétzlich zu den Parkplatzgerduschen sind weitere Gerduschentwicklungen
durch das Einstapeln von Einkaufswagen zu beriicksichtigen.

Es wird je Marktkunde ein Stapelvorgang eines Einkaufswagens mit Metallkorb

mit
Lwat1n = 72 dB(A)

in die Berechnungen eingestellt.

Der Zuschlag von +4 dB zur Berlicksichtigung einer ,Impulshaltigkeit" ist hierin
bertcksichtigt.
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6.1.1.2

Verladetétigkeiten / Rangier- und Fahrbetrieb von Lkw

Fir die Schallausbreitungsberechnungen wurden Emissionsdaten der Untersu-
chung ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche auf
Betriebsgeldnden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, der
Hessischen Landesanstalt flir Umwelt herangezogen.

Verladetatigkeiten unter Verwendung von ,Rollis" kénnen mit einem zeitbezoge-
nen mittleren Schallleistungspegel von

Lwar,im = 78 dB(A),
Verladetétigkeiten unter Verwendung von “Paletten” mit
Lwar.in = 88 dB(A)
je Vorgang bei den Berechnungen eingestellt werden.

Zur Prognose der Verladegerdusche werden 5 Lkw-An- und Abfahrten/d, davon
1 An- und Abfahrten im Ruhezeitraum nach TA Larm (Hier: 06.00 Uhr bis
07.00 Uhr) beriicksichtigt. Der Veriadeumfang wird mit Bezug auf Mérkte ahnli-
cher  GrdBenordnung mit 2 x 20 Anlieferungsvorgdnge  ,Rollis*  und
2 x 50 Anlieferungsvorgénge ,Paletten“ bei den Berechnungen eingestellt. Hie-
rauf entfalien 20 Anlieferungen ,Rollis" auf den ,Ruhezeitraum” nach TA Larm.

Rangiergerdusche der Lkws zum Anfahren an die Verladerampe werden mit
einer Schallleistung von Lwa 1n = 68 dB(A)/m berlicksichtigt. Dariiber hinaus wer-
den fiir Tidrenschlagen, Betriebsbremse etc. diese Einzelschallereignisse mit

einer Schallleistung von

- Tlrenschlagen Lwa = 100 dB(A)
- Anlassen Lwa = 100 dB(A)
- Betriebsbremse Lwa = 108 dB(A)

je Einzelvorgang mit einer Einwirkzeit von 5 s gemaB einer Taktbelegung nach
TA-Larm bei den Berechnungen zusétzlich berlcksichtigt.

An- und Abfahrten des Lkws (ohne Rangiertatigkeiten) werden mit einem Emissi-
onsansatz von
Lwa1n = 63 dB(A)

je Stunde und 1 m-Wegeelement beriicksichtigt.
Die Berechnungsansatze fiir den Anlieferungsumfang sind bei erkennbaren Ab-

weichungen fir eine konkrete Marktansiedlung im Rahmen einer Gerdusch-
immissionsprognose fir das Baugenehmigungsverfahren anzupassen.
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6.1.1.3 Technische Einrichtungen

Fur den geplanten Markt werden die zur Versorgung der Kiihltheken etc. erfor-
derlichen Aggregate im Innern des Gebdudes angeordnet. Im AuBenbereich
werden Ventilatoren/Verflissiger installiert. Fir die Berechnung der Gerduschent-
wicklung der Verflissiger/Ventilatoren stehen zurzeit keine Herstellerangaben zur
Verfugung. Die Schallleistung der Geréte ist im Rahmen der TGA-Planung so zu
begrenzen, dass der Immissionsrichtwert flir Gebédude in Wohngebieten um min-
destens 6 dB(A) unterschritten wird [PlangroBe < 34 dB(A)].

Durch entsprechende Positionierung am Gebdude und die Verwendung hierzu
geeigneter Jleiser" Verflissiger/Ventilatoren kénnen durch Geridte, die dem
~Stand der Technik entsprechen, diese Werte erreichen.

6.1.1.4 Emissionsverdnderungen dffentlicher StraBenraum

GemaRB den Regelungen der TA-Larm wird das anlagenbezogene Verkehrsauf-
kommen im offentlichen StraBenraum nur dann beurteilungsrelevant, wenn hier-
durch die vorhandene Gerduschbelastung durch den StraBenverkehr um
= 3 dB(A) erhoht, die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung
an der randlagigen Bebauung, hier WA-Gebiet: tags 59 dB(A), liberschritten wer-
den und keine Vermischung des Zusatzverkehrsaufkommens mit dem vorhande-

nen StraBenverkehr vorliegt.

Die vorgenannten Anforderungskriterien gelten dabei kumulativ, d.h. erst wenn
alle drei Bedingungen erfiillt sind, sind im Weiteren organisatorische Schall-
schutzmaBnahmen zu prifen.

Fiir die Wiesbadener StraBe wird in /1/ das Verkehrsaufkommen mit

= 6.650 bis 6.925 Fahrzeugen/d

angegeben.

Der Anteil des marktgenerierten Ziel- und Quellverkehrs betragt dabei —richtungs-
abh&ngig-

= 175 bis 525 Fahrzeuge/d.

Hieraus resultiert eine Verdnderung der Emissionsieistung des Verkehrsweges
von £ 1 dB. Dartber hinaus tritt das Zusatzverkehrsaufkommen des Marktes im
Hinblick auf den Gesamtverkehr nicht mehr als eigenstandig erkennbares Fahr-
zeugaufkommen im Offentlichen StraBenraum auf. Mindestens zwei der drei
kumulativ zu erfilienden Bedingungen werden somit flir den Bereich der Wies-

badener StrafBBe nicht erflilt.

Eine Beurteilung nach den Vorgaben der TA Larm ist daher nicht vorzunehmen.

A/ Verkehrsuntersuchung Bebauungsplan ,Am Erdbeerstein”, Sept. 2011, IMB-Plan GmbH, 80388 Frankfurt/Main
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6.1.2 Berechnungsergebnisse

6.1.2.1 Marktgeb&ude

Fur den geplanten Kunden-Parkplatz ergeben sich auf der Grundlage eines Kun-
den-Verkehrsaufkommens nach /1/ (850 Pkw-Kunden/d) die in der nachfolgen-
den Tabelle aufgefihrten Teil-Beurteilungspegel in Hohe der umliegenden Be-
bauung. Fir eine vertangerte Marktéffnungszeit bis 22.00 Uhr wurde erganzend
gepruft, welche Gerduschimmissionen wéhrend der "lautesten Nachtstunde”
nach TA Larm (hier: abfahrender Verkehr nach 22.00 Uhr) an den Immissions-

orten auftreten kénnen.

Die Berechnungen beriicksichtigen 20 Pkw-Abfahrten nach Marktschluss inner-
halb einer Zeitstunde.

Die Wirkung von Schallschutzwénden gemaB der Darstellung in der Entwurfsfas-
sung des Bebauungsplanes sind hierbei noch nicht beriicksichtigt.

Tabelle 2: Teil-Beurteilungspegel L, ¢, Kundenparkplatz
+ Sammelstellen Einkaufswagen und
Beurteilungspegel L, 1, flir die Nachtzeit

Immissionspegel Immissionspegei
Berechnungsposi- Kundenparkplatz Kundenparkplatz
tionen Lrisen Lran
tags hachts
Offnungszeiten
07.00 — 20.00 Uhr | 07.00 — 22.00 Uhr
IP1 1. 0G 57,7 58,7 49,1
P2 1. 0G 57,8 58,8 49,1
IP3 1. 0G 53,6 54,4 44.4
iP 4 1. 0G 55,0 56,3 47,1
IP5 1. 0OG 53,2 544 45,2

alle Pegelwerte in dB{A}

A1/ Verkehrsuntersuchung Bebauungsplan K 57 Limburger Strafle/B 8 Mérz 2011, IMB-Plan GmbH,
60388 Frankfurt/Main
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6.1.2.2

Anlieferungsverkehr

Fir die schalitechnischen Berechnungen werden 5 Lkw-Anlieferungen taglich fir
einen Markt mit VK = 1.200 m2 berucksichtigt.

Die nachfolgende Tabelle 3 zeigt die hieraus resultierenden Gerauschimmissio-
nen, wobei der Planungszustand ,offene Anlieferung” beriicksichtigt wurde.

Nachtanlieferungen kénnen aufgrund der Nédhe zu dem geplanten WA-Gebiet
erfahrungsgeméB nicht vorgenommen werden und werden daher im Rahmen
des Bauleitplanverfahrens nicht weiter beriicksichtigt. Die nachfolgende Tabelle
zeigt die Berechnungsergebnisse. In der beigefigten Isophonendarstellung ist
die hierbei entstehende Schallverteilung in der Umgebung der Anlieferungszone
berechnet. MaBgeblich flr die Beurteilung sind die Werte der Tabelle 3.

Tabelle 3: Teil-Beurteilungspegel Lr,i,16h 5 Lkw-Anlieferungen,
davon 1 wahrend der morgendlichen Ruhezeit 06.00 - 07.00 Uhr

Immissionspegel

Berechnungsposi- Anlieferungen
tiorren Lriren
tags
P 1 1. 0G 51,5
P2 1. 0G 45,8
iP3 1, 0G 41,5
IP 4 1, 0G 41,9
iP5 1. OG 39,8

alle Pegelwerte in dB(A)
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6.1.2.3

Gerduschimmissionen aus der TGA

Fur den geplanten Markt werden Kithigerate etc. vorgehalten, deren ,Verflissi-
ger'/Ventilatoren beti Installation Uber Dach oder an der Fassade Gerauschimmis-
sionen in Richtung der nédchstgelegenen Gebaude hervorrufen werden.

Im derzeitigen Planungsstand stehen die technischen Details der TGA-Planung
noch nicht zur Verfligung. Orientierend wird daher die noch zu installierende
Schallleistung berechnet, durch die empfohlene PlangréBe fiir die Nachtzeit
[Richtwertunterschreitung WA 2 6 dB, somit < 34 dB(A) erreicht werden kann.

Bei Installation der Gerate in Héhe der Anlieferungszone ,lber Dach* wire die
noch mogliche Schallleistung nachts auf

LWA ~ 71 dB(A)

Zu begrenzen.

Zur Tageszeit kann eine um bis zu 10 dB(A) hohere Schallleistung zugelassen
werden.

Werden entsprechende Gerate an der Gebaudefassade installiert, durch die Ab-
schirmungseffekte auftreten kénnen, kann die zu installierende Leistung entspre-
chend erhdht werden.

Im Zuge der Fortfilhrung der Planungen sind die entsprechenden Berechnungen
zu konkretisieren. Die nachfolgende Isophonendarstellung zeigt beispielhaft die
in die Umgebung einwirkenden Gerauschimmissionen firr die getroffene Modeli-
annahme aus ,liber Dach” angeordneten Aggregaten.
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6.1.2.4

Prifung der Spitzenpegeleinwirkungen

Die TA L&rm enthdlt die Anforderung, dass keine Spitzenpegel > 30 dB(A) tber
dem Immissionsrichtwert der Tageszeit aus den Betriebsablaufen auf die angren-
Zzende Bebauung einwirken diirfen.

Zur Prifung, mit welchen Gerduschimmissionen aus den Befriebsabléufen aus
Anlieferungsfahrten gerechnet werden muss, wird fiir den jeweiligen Standort
eines Lkw's eine Schallleistung von LWA = 108 dB(A) fir Druckiuftgerdusche/Be-
triebsbremse eingestelit. Pegelspitzen aus dem SchlieBen von Kofferraum-
deckeln/Tlren von Pkw werden mit einer Schallleistung von Lys = 99,5 dB(A) be-
ricksichtigt Die hierfiir durchgefilhrten Schallausbreitungsberechnungen (siehe
die nachfolgende isophonendarstellung) zeigen, dass hieraus in Hohe der
néchstgelegenen Wohnbebauung keine Spitzenpege! auftreten werden, die die
Anforderungen der TA LArm Uberschreiten.
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6.2

6.2.1

STRASSENVERKEHR
Berechnungsverfahren

Die Gerauschimmissionsprognose wird nach dem in den "Richtlinien fiir den
Larmschutz an StraBen "RLS-90" beschriebenen Rechenverfahren durchgefiihrt.

Ausgehend von der, in Abhéngigkeit der Verkehrsstarke, dem Lkw-Anteil, der
zulassigen Hochstgeschwindigkeit, der Art der StraBenoberfliche und der Gra-
dienten und der Steigung des zu betrachtenden StraBenabschnittes, berechneten
Schallemission eines Verkehrsweges wird der vom StraBenverkehr an einem
Immissionsort erzeugte Mittelungspegel, unter Beriicksichtigung der topographi-
schen Verhdltnisse sowie der Pegelminderung durch Abschirmung und Pegeler-
héhung durch Reflexionen, errechnet.

Der Beurteilungspegel von Verkehrsgerduschen wird getrennt fiir Tag und Nacht
berechnet:

Lr, T flr die Zeit von 06.00 - 22.00 Uhr und
Lr,N flur die Zeit von 22.00 - 06.00 Uhr.

Der Rechengang wird fiir die Bedingung der "langen, geraden StraBe" durch fol-
gende Beziehung beschrieben:

Lm = Lm.E + Ds + Dam+ DB

Hierin bedeuten:

Lme = Emissionspegel

Ds = Berlcksichtigung des Abstandes und der
Luftabsorption

Dem = Pegelédnderung zur Berlcksichtigung der Boden-

und Metecrologiedampfung
Dg = Pegelanderung durch topographische Gegebenheiten
und bauliche MaBnahmen

Das Rechenverfahren ist in der RLS-90 ausflihrlich niedergelegt. Auf eine wie-
derholende Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet.

Konnen bei den Berechnungen die Bedingungen fiir "lange, gerade StraBe" nicht
eingehalten werden, oder sind die Emissions- und Ausbreitungsbedingungen
nicht auf der gesamten Lénge konstant, ist fiir die Berechnung die StraBe in Ab-
schnitte zu unterteifen, in denen die Immissions- und Ausbreitungsbedingungen
annahernd konstant sind. Die von jedem Abschnitt am Immissionsort erzeugten
Mittelungspegel sind getrennt zu berechnen und zu einem Gesamtpegel zusam-

menzufassen.

Zur Berechnung von Abschirmungen wurde der sog. Schirmwert z, der sich aus
der geometrischen Zuordnung StraBe-Bdschung-lmmissionsort ergibt, berechnet.
Der Schirmwert z ist der "Schallumweg" (iber die Abschirmeinrichtung. Die Pe-
gelminderung Dz errechnet sich fiir eine lange Abschirmung konstanter Héhe pa-
rallel zu einem "langen, geraden Fahrstreifen" mit

_Dzl-_-'?.lg 5+(10+—0,2£L)‘21_.K'J_2
1402z, ’
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6.2.2

Missen die Schirmwirkungen flir mehrere Fahrstreifen einzeln berechnet wer-
den, wird die resultierende Pegelminderung aus den Pegelminderungen Dz1 und
Dz2 fir die beiden &uBeren Fahrstreifen berechnet.

Kénnen bei der Berechnung die Bedingungen fir eine “lange, gerade StraBe"
nicht eingehalten werden, sind die Berechnungen fir die einzelnen StraBenab-
schnitte durchzuflhren. Fiir die Berechnung des Schirmwertes z gelten grund-
sétzlich die genannten Rechenregeln, wobei sich jedoch samtliche GréBen auf
den Querschnitt vom Immissionsort durch die Mitte des zu betrachtenden
StraBenabschnittes beziehen.

Berechnungsergebnisse

FUr die ndchstgelegen zur Wiesbadener StraBe geplanten Gebdude werden aus
dem Verkehrsaufkommen der Wiesbadener StraBe (Prognosehorizont 2025 ein-
schlieBlich dem marktgenerierten Zusatzverkehr) Gerduschimmission in der

GréBenordnung von
L.t =61 - 64 dB(A)

hervorgerufen.

Fir die Nachtzeit errechnen sich die Gerduschbelastungen zwischen
L.y = 53 — 56 dB(A).

Die nachfolgende Isophonendarstellung zeigt den Verlauf der berechneten
Pegelwerte im Zuge der geplanten Bebauung der Wiesbadener StraBe fiir die

Tages- und Nachtzeit

Tabelle 4: Gerduschimmissionen aus dem 6ffentlichen StraBenraum
(Prognose 2025 mit Zusatzverkehr Markt)

Strallenverkehrsgerausche
Berechnungs- ) o
positionen Beurteilungspegel fiir die
Tageszeit Nachtzeit
IPA  EG-2.0G 60 - 61 E 53 - 54
IPB EG- 2. OG 64 — 64 : 56 - 56
IPC EG-2.0G 63 — 64 i 56 - 56
IPD  EG-2. 0G 63 — 64 :' 56 - 56

alle Pegelwerte in dB(A)
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6.3 GEWERBLICHE GERAUSCHIMMISSIONEN
BESTEHENDE GEWERBEGEBIETSFLACHEN

6.3.1 Berechnungsverfahren

6.3.1.1 Prifverdahren nach DIN 18005

Wenn die Art oder Betriebsweise der in einem Gebiet unterzubringenden Anlage
nicht bekannt ist, kann fiir die Berechnung von Mindestabstdnden oder zur Fest-
stellung der Notwendigkeit von SchutzmaBnahmen von einem fldchenbezogenen
A-Schallleistungspegel — tags und nachts — von Ly = 65 dB und Ly = 60 dB fir
Gewerbegebiete ausgegangen werden. Die ,Vorldufige Berechnungsmethode fir
den Umgebungsldrm durch Industrie und Gewerbe (VBUI)" zur Kartierung von
Umgebungsgerduschen nach § 47c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes diffe-
renziert die Standardwerte fir flichenbezogene Schallleistungspegel nochmals

wie folgt:
Gebiete mit Schwerindustrie tags 65 dB(A)/m?2
nachts 65 dB(A)/m?
Gebiete mit Leichtindustrie tags 60 dB(A)/m?
nachts 60 dB(A)/m?

Gebiete mit gewerblicher Nutzung tags 60 dB(A)/m2
nachts 45 dB(A)/m2

Werden zwischen schutzbedirftigen Gebieten und gewerblich genutzten Gebie-
ten bei Anwendung dieser Emissionskennwerte die Schutzabstande eingehalten,
so kann davon ausgegangen werden, dass diese Gebiete ohne zusétzliche pla-
nungsrechtliche SchallschutzmaBnahmen ihrer Bestimmung entsprechend ge-

nutzt werden kénnen.

Die Schallausbreitungsberechnungen werden entsprechend DIN 45 691 bei aus-
schiieBlicher Berilicksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdampfungen nach

AL = -101g [S/(4ns?)] in dB

durchgefihrt.
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6.3.1.2

Speditionsverkehrsaufkommen Firma Donath

Fur die Betriebsabldufe des Speditionsbetriebes Donath wurden Angaben (iber
die Frequentierung zur Tages- und Nachtzeit durch die Firmeninhaber gegeben.
Die Berechnung der hieraus zu erwartenden Gerauschimmissionen [8 An- und
Abfahrten von GroBfahrzeugen (Hangerziige, Sattelaufleger)] wéhrend der
Tageszeit + 3 An- und Abfahrten flr Fahrzeuge 7,5 t erfolgt die Berechnung der
Gerduschimmissionen nach den Immissionsansatzen der Untersuchung , Techni-
scher Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche auf Betriebsgelan-
den von Frachtzentren, Auslieferungsiagern und Speditionen* der Hessischen

Landesanstait fiir Umwelt,

An- und Abfahrten des Lkws (ohne Rangiertatigkeiten) werden mit einem Emissi-
onsansatz von

Lwa,1h = 63 dB(A)
je Stunde und 1 m-Wegeelement ber(icksichtigt.

Rangiergerdusche der Lkws zum Anfahren an die Verladerampe werden mit
einer Schallieistung von Lya 1n = 68 dB(A)/m beriicksichtigt. Dariiber hinaus wer-
den flr Tdrenschlagen, Betriebsbremse efc. diese Einzelschallersignisse mit

einer Schallleistung von

- Turenschlagen Lwa = 100 dB(A)
- Anlassen Lwa = 100 dB({A)
- Betriebsbremse Lwa = 108 dB(A)

je Einzelvorgang mit einer Einwirkzeit von 5 s geméB einer Taktbelegung nach
TA-Larm bei den Berechnungen zusatzlich berlcksichtigt.

Fahrgerdusche des gasbetriebenen Staplers auf der Betriebsfliche (4 h/d) wer-
den nach /2/ mit einem Schalleistungspegel von Ly = 98,5 dB(A) bei den Be-
rechnungen -verteilt als ,Flachenquelie” auf dem Betriebsgelédnde- berlicksich-

tigt.

Fahrgerdusche der Pkw- von und zu den Mitarbeiter-Parkpldtzen werden nach
dem  Berechnungsverfahren der Parkplatzlarmstudie fiir  P-R-Stell-
platze/Betriebsparkpldtze bei den Berechnungen nach der Parkplatzlarmstudie
berticksichtigt (siehe hierzu die Beschreibung des Berechnungsverfahrens in
Kap. 6.1.1.1 dieser Gutachtlichen Stellungnahme})-.

12 Technischer Bericht HLUG, Heft 2, Seite 120, Wiesbaden
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6.3.2

Berechnungsergebnisse

Far die nachstgelegene herangefiihrte Wohnbebauung im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes S 12 ,B 455MWiesbadener Strale’ wurden die Gerauschi-
mmissionen, die aus dem sidlich der Wiesbadener StraBe gelegenen Gewerbe-
betriebe entstehen, durch Prognoseberechnungen ermittelt. Die nachfolgende
Tabelle zeigt die hieraus resultierenden Beurteilungspegel fiir die Tages- und

Nachtzeit.

Tabelle 5. Berechnungsergebnis bestehender Gewerbebetriebe
sudlich der Wiesbadener Strafie

Berechnungs- | Beurteilungspegel gewerbliche Gerduschimmissionen

positionen bestehender Gewerbebetriebe
Tageszeit ; Nachtzeit
 ("lauteste Nachtstunde")
IP A 52,5 : 39,6
IP B 50,7 E 36,1
IPC 47,6 ; 33,1
IPD 45,4 : 31,0

alle Pegelwerte in dB(A)

Ein erster Vergleich mit den Immissionsrichtwerten fir Wohngebiete zur Tages-
zeit 55 dB(A) / zur Nachtzeit 40 dB(A) zeigt, dass diese eingehaiten und unter-
schritten werden konnen. Aus der Heranfiihrung der Wohnbebauung sind somit
flr die bestehenden Gewerbebetriebe keine Einschrénkungen in ihren Be-
triebsablaufen zu prognostizieren.

Die beiden beigefiigten Isophonendarsteliungen zeigen die graphische Umset-
zung der Berechnungsergebnisse in der Umgebung der Gewerbebetriebe.
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6.3.3

Spitzenpegeleinwirkungen

Ergénzend wurde gepruft, inwieweit aus den Speditionstatigkeiten der Firma
Donath Pegelspitzen aus den Fahrgerauschen auftreten kénnen. Die Berech-
nungen basieren auf den Annahmen zur Druckluftgerduschentwicklung beim
Betatigen der Betriebsbremse der Transportfahrzeuge mit einem Schalleistungs-

pegel von Ly = 108 dB(A).

Fir die Berechnungen wird unterstelit, dass in Hohe des Aufstellungsbereiches
der Transportfahrzeuge ein Druckluftimpuls bei der Abfahrt ausgelost werden

kann.

Fir Tageszeit wird zusatzlich geprift, mit welchen maximalen Gerauschimmissi-
onen gerechnet werden muss, wenn hierfir die nach /3/ angesetzten Schall-
leistung, z.B. beim Aufnehmen/Absetzen von Wechselbriicken und Aufliegern,
etc. mit Lwa bis zu 122 dB(A) auftreten kénnen. Auch hier zeigen die Unter-
suchungsergebnisse, dass die Einhaltung der zuséatzlichen Anforderungen der
TA Larm (keine Richtwertlberschreitung > 20 dB zur Nachtzeit bzw. 30 dB zur

Tageszeit) hervorgerufen werden.

3/ Lkw- und Ladegeréusche auf Betriebsgelinden von Frachtzentren, Auslieferungslagem und Speditianen, HL{U, 1995/2005, Wissbaden
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7. BEURTEILUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
7.1 MARTKBETRIEB

Die schalitechnischen Berechnungen zeigen, dass ohne ergénzende Schall-
schutzmafBnahmen die Einhaltung des Immissionsrichtwertes flir allgemeines
Wohngebiet in Héhe der umliegenden bestehenden wie auch geplanten Bebau-
ung nicht erreicht wird.

Richtwertliberschreitungen im Zusammenwirken der Pkw-Gerduschimmissionen
des Kunden-Parkplatzes in Verbindung mit den beriicksichtigten Lkw-Anlieferun-
gen flhren zur Uberschreitung des Immissionstichtwertes.

Tabelle 6: Bildung des Beurteilungspegels Gerauschentwicklungen
aus der SO gu-Flache des Bebauungsplanes

Berechnungs Teil-Beurteilungspegel L 16n Beurteilungspegel L, 1en
positionen
Kunden-Parkplatz* ! Anlieferungsverkehr ohne Schallschutz-
einschl. Sammelstelle ! mafBnahmen
Einkaufswagen
IP1 1.0G 58,7 : 51,5 59
P2 1.0G 58,8 :' 45,8 59
IP3 1.0G 54,4 5 415 55
IP4 1.0G 56,3 | 41,9 56
IP5 1.0G 54,4 : 39,8 55

alle Pegelwerte in dB{A)
* Marktéffnungszeiten 07.00 — 22.00 Uhr

Zur Einhaltung des Immissionsrichtwertes werden daher zum einen bauliche
MaBnahmen im Verlauf der Grundstlcksgrenze und ggf. auch Einschrénkungen
fiir die Offnungszeiten des Marktes erforderlich.
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7.2

GERAUSCHBELASTUNG DER WOHNBEBAUUNG
DURCH STRASSENVERKEHR

Die schalitechnischen Berechnungen zeigen, dass die né&chstgelegenen
geplanten Gebaude im Geltungsbereich des Bebauungsplanes durch Gerausch-
immissionen beaufschlagt werden, die oberhalb der Planungsempfehlungen der
DIN 18005 fiir aligemeine Wohngebiete

tags 55 dB{A)
nachts 45 dB(A)

zum Liegen kommen.
Berechnungsergebnisse fiir Fassadenabschnitte EG — 2. OG

tags 60-64 dB(A)
nachts  53-56 dB(A).

Eine Beurteilung anhand der Immissionsgrenzwerte der Verkehrsldrmschutzver-
ordnung -hier hilfsweise herangezogen zur Beschreibung der Grenze schéd-
licher Umwelteinwirkungen durch StraBenverkehrsgerdusche in allgemeinen

Wohngebieten- von

tags 59 dB(A)
nachts 49 dB(A)

zeigt, dass auch diese nicht eingehalten werden kénnen.

Flr die nédchstgelegenen Gebdude werden daher aktive/passive Schallschutz-
maBnahmen erforderlich.
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8.1

SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN
SONDERGBIETSFLACHE EINKAUFSMARKT

Die schalitechnischen Untersuchungen ergaben, dass sich aus der
Inanspruchnahme der Sondergebietsflidche SO.gy Richtwertiberschreitungen
bzw. grenzwertige Ergebnisse in Hohe der umliegenden Bebauung aufireten
konnen. Der Bebauungsplanentwurf sieht vorsorglich SchallschutzmaBnahmen
im Verlauf der Grundstiicksgrenze vor. In verschiedenen Berechnungsschritten
wird gepriift, welche Bauhéhen flr die Schailschutzanlage erforderlich werden,
um fir eine spétere Betriebsansiedlung die Einhaltung der Immissionsrichtwerte

zu erreichen.

Zur Zeit besteht noch keine Festlegung flr einen bestimmten Marktbetreiber, so
dass sich im spdteren Baugenehmigungsverfahren gegebenenfalls noch
Abweichungen in den Berechnungen aufgrund der dann zu beriicksichtigenden
konkreten Betriebssituation ergeben konnen.

Im Zuge des Bebauungsplanes werden jedoch vorsorglich SchallschutzmafBnah-
men festgesetzt, die im spéateren Betrieb die Einhaltung der Richtwerte dem

Grunde nach ermdglichen.

Hierzu werden Schallschutzwénde mit Bauhdhen zwischen h = 2,5 m, 3,5 m und
4 m erforderlich, Zur besseren Ausnutzung der abschirmenden Wirkung der
Schallschutzwénde sollten diese in Ostlicher Richtung nicht im Verlauf der
Grundstiicksgrenze, sondern in Héhe der dort geplanten Stellplatze angeordnet

werden.

Fir die unmittelbar anschlieBende ostliche Bebauung innerhalb und auBerhalb
des Geltungsbereiches des Bauungsplanes kann jedoch alleine aufgrund der
Gebdudehthen durch die Schallschutzwdénde - bei noch stidtebaulich
vertretbaren Bauhdhen dieser Anlage — die Einhaltung des Immissionsrichtwertes
nicht erreicht werden. Die Berechnungen zeigen, dass eine Einschrankung der
Marktdffnungszeiten bei Beibehattung der im Bebauungsplan vorgesehenen WA-
Ausweisung auf 20.00 Uhr erforderlich werden kann. Im Rahmen der
schalltechnischen Berechnungen zur Bildung des Beurteilungspegels ergeben
sich hierdurch Reduzierungen der Gerduschbelastung, da — mit Ausnahme des
abfahrenden Verkehrs nach 20.00 Uhr - kein weiteres
Kundenverkehrsautkommen wahrend der abendlichen Ruhezeit zu
bericksichtigen ist. FUr Gerauschentwicklungen wahrend des Ruhezeitraumes
sieht das Berechnungsverfahren nach TA L&rm die Anwendung eines
Zuschlages von +6 dB auf die hierbei auftretenden Immissionspegel in
Aligemeinen Wohngebieten vor, wodurch Gerduschimmissionen des
Verkehrsaufkommens ,Uberproportional’ in den Beurteilungspegel fir den 16-

stlndigen Bezugszeitraum eingeht.

Nachtlieferungen (22.00 — 06.00 Uhr} sowie Marktdffnungszeiten bis 22.00 Uhr
mit abfahrendem Kundenverkehr nach 22.00 Uhr fihren zu Uberschreitungen
des Nacht-Richtwertes von 40 dB(A) und kénnen flr den Marktstandort nicht

zugelassen werden.
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Tabelle 7: Beurteilungspegel mit Berlicksichtigung von baulichen /
organisatorischen SchallschutzmaBnahmen

Berechnungs Beurteilungspegel! L 1en IRW
positionen
ohne mit baulichen zusitzlich
Schallschutz- Schallschutz- Betriebszeiten-
mafinahmen maBnahmen beschriankung
07.00 - 20.00 Uhr
() (2} 3)

iP1 1.0G 59 57 55 55
P2 1.0G 59 55 53 55
IP3 1.0G 55 51 50 55
P4 1.0G 56 55 53 55
IP5 1.0G 55 54 52 55

alle Pegelwerte in dB{A)
* Bej Marktéffnungszeitenbeschriankung 07.00 — 22.00 Uhr sind noch 20 Pkw-Abfahrten wahrend des
abendiichen Ruhezeitraumes in den Berechnungen berlcksichtigt.

Tabelle 7a:Bildung des Beurteilungspegels zu (1)

Kundenparkplatz Anlieferung GE-Vorbelastung L.
07.00 — 22.00 Uhr
IP1 58,7 51,5 49,9 60 (59,9)
IP2 58,8 45,8 47,9 59 (59,3)
| IP3 54,4 51,5 455 55(55,1)
IP 4 56,3 51,9 44,8 57 (56,7)
IP5 54,4 39,8 44,5 55 (54,6)
alle Pegelwerte in dB(A)
Tabelle 7b: Bildung des Beurteilungspegels zu (2)
Kundenparkplatz Anlieferung GE-Vorbelastung L,
07.00 — 22.00 Uhr
IP 1 54,1 50,2 49,7 57 (56,6}
P2 53,4 44,1 47,5 55 (54,8)
IP3 49,9 40,3 45,2 51 (51,4)
IP 4 53,9 41,6 44 6 55 (54,5)
IPs 53,3 39,7 445 54 (54,0)
alle Pegelwerte in dB(A)
Tabelle 7c¢:Bildung des Beurteilungspegels zu (3)
Kundenparkplatz Anlieferung GE-Vorbelastung L.
07.00 - 22.00 Uhr
IP 1 51,5 ' 50,2 49,7 55 (55,3)
iP2 50,8 441 47,5 53 (53,1)
IP 3 473 40,3 45,2 50(499)
IP 4 51,3 41,6 44,6 53 (52,5)
IP5 50,7 39,7 44,5 52 {51,9)

alle Pegelwerte in dB(A)




P R UM
lml1nm430ua45n4304m4w4éo5!5051‘0550%!5‘05&5&051"05&!5505&&1‘0&850

e o e ey Rt e A, a0 A T R RmTHTTIEEL N
BB0 970 40 B0 1000 1810 1020 10T0 104D 1050 1DBC 1ﬂLfO 1080 1080 1100 1719 1120 1130 1140 1150 1580 1170 11BO 118D 1200 1210 {220 1230 1240 1250 1280 4270 1260 1250

N N\ lfs Loy . e P

N TR g T T

by Qp!’i .&_,'l ¥

B TR AL

.

,.RJ.IIH l,:.tlh {
i ) C !
ko oy SO

Gerduschimmissionan aus dem Kundenparkpiatz
dar SO-Flache Einkaufsmark! Berechnungshhe m 0.G. i
850 Pkw-Kunden + EKW + 5 Licw-Anbigferungan 20 W AP, |
“\ " Beurteilungspegel L, 16h fir die Tageszeil (Vorbelastung sus GE-Fliichen berdeksichiigt) L= g ll&:*.-i'&
S,
s e

B0 akg

=

ahne Schallschutzwéinde .
—_—

it

G L
P

_ 33;“ ey )
I iy ANCT 5

L1
o

.
W |
el e T
el = o i

"':T““ i =y
\ AN &l
T . “m i

Iﬂ]]iz”ml [I]]T]WE;, 1 ;1 !::: el b
_ P ‘i.!' ...... , :—Q‘_: il
—— s s

M\‘;hx e
S . /i

W40 95 PG0 570 88D 990 1000 10i0 1020 1030 1040 1050 0BD 1070 100 1080 1400 1110 1120 1430 1140 1160 1180 1170 1180 4180 1200 1210 4220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290
| 1 1 L 1 1 ¥ X 1 I 1 I 1 i i 1 i f ol t 1 . L ' I 1 i L 1 i 1 1 1 1

47045049959051‘052'0a;osfus;ms;nsrongsgompmomam
HoAN i A

4?04!041:043‘0410150403
Tiagad




O e e T
40 410 420 430 440 40 4B 470 480 480 S0 B0 600 &30 540 MWD sR0 500 S0 o @ oo om ek

o el B o0 910 090 1M 1010 1020 1090 10D 1050 060 1070 1060 1080 1100 1110 1120 1130 1M 1150 83 1170 1180 60 1200 1710 1220 1290 1240 1250 1280 1270 1280 1280

aus dem kplatz 7 - 22 Uhr
der SO-Flache Elnkaufsmarkt Berachnungshdhs Sm 0.G.
850 Pkw-Kunden + Sammelsielle EKW
Beurleilungspegel Lr,16h fir die Tagaszeit (Vorbelastung aus GE-Flachen barickslichiigt)
mit Schallschutzwande

4
=

i
—

1

i

R
l_ i
| S

1T T T ‘
REEragH

=R i =
e A = -:
u S R

T

1000 1010 1020 1030 1040 1050 1080 1070 10680 108 1160 1110 1120 1130 1140 1150 116C 9170 1160 1180 1200 1210 1220 1230 124D 1250 1260 1270 1280 12eo
1 1 S Er e} 1 I 1 i L i I L L e I ol ! ) 1 ) 1 ! g 1 o y 1

0, & W mn wo o

MK M MR W G0 M0 Sm s WO e p e %0 S w0 me @0 o0 s e




| e e e
4D 450 450 470 480 40 £00 510 520 &M 5% S0 560 570 S0 S0 B0 6@ B0 6w

A

T T T T T T T T Rt T T T T T T T T 7 ) T T T
W) B50 980 o970 OBD BSC 100D 101D {020 1030 1040 1050 1060 1076 $0AC 10K 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1180 10

X B o ATiflih N _coomibenmilh |1 WMI[]JJM]

G k sus dem Ki kplatz 7- 20 Uhr
der SC-FiEche Einkaufsmarkd Berechnungshdha 6m 0.G.
850 Piw-Kunden + Sammaelstelle EKW + 5 Lim-Anlieferungen

i
” und Garguschvor g aus bestahenden Gewerbebstrieben
J”I Beurtsliungspegel Lr,16h fir die Tageszeil

{1

Lo ' et “: T ‘ Tﬁ
} it L l;i‘&

L1

i ipE

|
o Tm e 1dm e TR M0 20 1260 13m0 tom 1280

i " =

R

F 2 !
55 [
\ -
S
£
(=
= LY 3] ]/
e
T '2_ ip1 T\_'/T i 1
_}_‘55 _:[i!‘l s i i
— a8 dener Strade -
3

L]S\

B40 B50 60 O7D 980 WO 1000 (0%0 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1
i i 1 1 4 I I 1 I S I 1 L

08D 4080 1900 1:11@ 1120 1130 1140 1150 1180 V1M0 V16D 1180 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1280 1270 1280 1280
f 1 1 ¥ 1 i 1 1 1 I L 1 1 1 1 ] ) I 1 i | 1

@ o S0 m0 &0 s & wo o ex wo @0 s om0 e

g

L

L



Seite 49 zu P 11034 GSA Limburg GmbH

8.2

SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN
STRASSENVERKEHRSGERAUSCHE WIESBADENER STRASSE

Zur Ausgleich der Uberschreitung der Planungsempfehlung der DIN 18005 fir
allgemeine Wohngebiete / Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der
Verkehrslarmschutzverordnung  wird  eine  Kombination von  aktiven
SchallschutzmaBnahmen und - flir verbleibende, nicht weiter zu mindernde
Gerauschimmissionen - von passiven SchallschutzmafBnahmen an den

Gebauden vorgeschlagen.

In Héhe der zur Wiesbadener StraBe hin orientierten Grundstiicksgrenzen der
geplanten Gebaude / Nebengebédude sollte eine Schallschutzwand mit einer
Bauhohe von h = 2 m {iber Niveau Strafle errichtet werden. Hierdurch kénnen die
Gerauschimmissionen in  den WohnauBenbereichen (Freiflachen) und
Fensteranlagen EG soweit reduziert werden, dass hierbei die Einhaltung und
Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung —

tags 59 dB(A) - erreicht werden kann.

Hoéhere SchallschutzmaBnahmen in diesem Bereich sind aufgrund der Lage der
Gebéude / stadtebauvlichen Wirkung nur bedingt umzusetzen.

Fir die verbleibenden Gerdauschimmissionsbelastungen der zur StraBe hin
orientierten Gebaudefassaden wird empfohlen passive SchallschutzmaBnahmen
nach den Einstufungskriterien in den Larmpegelbereich IV nach DIN 4109

vorzusehen.

(Anmerkung: In die Berechnung des ,maRgeblichen Aulenldrmpegels’ nach DIN
4109 sind auch die aus dem Kundenverkehr / Anlieferungsverkehr des geplanten
Marktes in der SO-Lgy-Flache sowie die plangegeben zu berlcksichtigenden
Gerduschimmissionen der sidlich der Wiesbadener StraBe gelegenen

Gewerbegebietsflachen beriicksichtigt.)

Seitlich zur Wiesbadener StraBe ausgerichtete Fassaden koénnen dem
Larmpegeibereich [l zugeordnet werden (siche hierzu die nachfolgend
beigefiigte kartographische Darstellung der Larmpegelbereiche unter
Berticksichtigung der geplanten Bebauungsstruktur).

Fiir Fenster im Larmpegelbereich Il und IV wird empfohien, zusétzlich zu den
Schallschutzfenstern schallgeddmmte Liftungselemente in Schlafrdumen,
Kinderzimmern u.d. vorzusehen, sodass auch bei geschlossenen
Fensteranlagen eine ausreichende raumlufthygienische Situation geschaffen
werden kann. Werden die Gebédude nach Passivhausstandart errichtet, kann
gegebenenfalls auf die Beriicksichtigung schallgedammter Liftungselemente
verzichtet werden, da flr diesen Geb&dudetyp in der Regel Entliiftungsantagen

vorgesehen werden.
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8.3

8.4

GERAUSCHENTWICKLUNGEN TGA

Auf der Ebene der Bauleitplanung kdnnen keine abschlieBenden Berechnungen
zur Gerduschentwicklung fiir die im Zusammenhang mit dem geplanten Markt
vorgesehene Technische Gebaudeausstattung gegeben werden. Die
vorgenommenen orientierenden Berechnungen zeigen jedoch, dass bei
.unglinstiger Positionierung von Verflissigern / Ventilatoren Gber Dach die noch
mdgliche Schallleistung zur Nachtzeit zu begrenzen ist [Lwa < 71 dB(A)]. Bei
Verwendung von Geraten, die dem Stand der Larmminderungstechnik
entsprechen, kann dieser Wert in der Regel erreicht werden.

Dariber hinaus besteht vom Grundsatz die Moglichkeit, die Gerate an
Gebdudestellen zu positionieren (Fassaden), durch die Abschirmungen in
Richtung der geplanten angrenzenden Bebauung entstehen.

Die ausgesprochene Begrenzung der Schallleistung orientiert sich dabei an einer
PlangréBe, die 6 dB unter dem Immissionsrichtwert der Nachtzeit [Planwert < 34
dB(A)] zum Liegen kommt. Hierdurch werden ausreichende ,Planungsreserven
gegeniiber  weiteren  gegebenenfalls  zur  Nachtzeit  auftretenden
Gerauschentwicklungen geschaffen (Einhaltung des ,lrrelevanzkriteriums" der TA
Larm). Die entsprechenden Nachweise sind im Rahmen des

Baugenehmigungsverfahrens zu fihren.

STADTEBAULICHE MASSNAHMEN

Im Hinblick auf das zum Teil grenzwertige Erreichen des Immissionsrichtwertes
der Tageszeit (auch bei Berticksichtigung noch vertretbarer baulicher /
organisatorischer MaBnahmen fir einen geplanten Einzelhandelsmarkt) sollte
erwogen werden, die westlich und ostlich an den Marktbetrieb angrenzenden
Bauflachen im Verlauf der Wiesbadener StraBe nicht nach WA- sondern nach

Mischgebietskriterien zu entwickeln.

Fur Mischgebiete stehen hohere Immissionsrichtwerte gegeniiber gewerblichen
Gerauschimmissionen zur Verfligung, sodass groRere ,Planungsreserven”
gegeniiber dieser Emittentengruppe erreicht werden kénnen.
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9. PROGNOSESICHERHEIT

Nach EN-1SO 9613-2 muss aufgrund der Entfernungen zwischen Schallquellen
und nachstgelegener Wohnbebauung mit  einer  verfahrensbedingten
Prognoseunsicherheit von =+ 1dB(A) ausgegangen werden. Durch die
Verwendung der Eingangsdaten der Technischen Berichte der HLUGbzw. der
Parkplatzlarmstudie zur Emissionsbildung werden in der Regel Ergebnisse auf
der sicheren Seite erreicht.

Die Gesamtunsicherheit der vorliegenden Gerduschimmissionsprognose kann
daher in Verbindung mit den zusétzlich beriicksichtigten gewerblichen
Gerauschimmissionen der sidlich der Wiesbadener StraBe gelegenen
Gewerbeflachen mit +2 dB(A) angegeben werden.

DIESER BERICHT UMFASST 54 SEITEN SOWIE IN DER ANLAGE AUSZUGE
AUS DEN BERECHNUNGSPROTOKOLLEN.

LIMBURG, DEN 05. SEPTEMBER 2011 Zi/Hz/Ba

GSA Limburg GmbH
Ingenieurgesellschaft
fur Immissionsschutz,
Akustik, Bauphysik
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